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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SMD-976
Valmistaja: Visonic

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Visonic PowerMaster
Valmistaja: Visonic
Alkuperämaa: Irlanti
Pakkauksen
korkeus: 60 mm

Pakkauksen leveys: 125 mm
Pakkauksen pituus: 125 mm
Tuotelaji: Langaton paloilmaisin
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotesivu: Visonic.com

Savu (optinen)/lämpö

Hälytysraja: 58°C (±4°C)

Lämmönnousu: 8,3°C/min (>40°C)

Sireeni, 85 dB @ 3 m

2 x CR123A, kesto jopa 6 v.

Optisen savuilmaisimen ja lämpöilmaisimen yhdistelmä langattomalla PowerG+ yhteydellä Visonic
PowerMaster -järjestelmiin.

Lämpöilmaisin hälyttää lämpötilan noustessa yli 58 asteen (±4°) tai kun lämpötila nousee äkillisesti,
vähintään 8,3 astetta minuutissa (yli 40°C lämpötilassa).

Testipainike testaa samalla kertaa laitteen sensorit, elektroniikan, pariston sekä sireenin.
Vaimennustoiminto hiljentää varoituksen n. 10 minuutiksi, minkä jälkeen ilmaisin resetoituu
automaattisesti.

https://www.visonic.com/sensors-and-devices/powerg-sensors-and-devices/smd-976-pgp
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Vikailmoitukset esim. pariston varauksesta ovat hiljennettävissä 12 tunnin ajaksi kerrallaan.

Kaksivärinen LED-indikaattori
Paristot: 2 x CR123A 3 V Panasonic litiumparisto
Pariston kesto: yli 6 vuotta tavanomaisessa käytössä
Käyttölämpötila-alue: +4° - +38°C
Hyväksyntä: EN 14604:2005/AC:2008
Mitat: Ø115 x 55 mm
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