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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: SPECTRUM-DTAM
Valmistaja: AVS Electronics

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Liikeilmaisimet
Valmistaja: AVS Electronics
Alkuperämaa: Italia
Antimasking-toiminto: Kyllä
EN luokka: Taso 1
Ilmoituksen tyyppi: Infrapuna/mikroaalto
Kotelointiluokka (IP): IP55
Pakkauksen korkeus: 73 mm
Pakkauksen leveys: 78 mm
Pakkauksen pituus: 203 mm
Tunnistusalue: 100 °
Tuotemerkki: AVS Electronics

Kotieläintunnistus

Antimasking

10,5 - 15 V DC

IP55, -25° - +55°C

Ulkokäyttöön soveltuva liikeilmaisin PIR- ja mikroaaltotekniikalla sekä antimasking-ominaisuudella.

Ominaisuudet:

Double-PIR ja mikroaaltotekniikka (10,525 GHz)
Tunnistusalue: 100°, 3 - 12 m
Asennuskorkeus: 1,2 - 1,5 m
Antimasking
Lemmikkieläinten tunnistus
Lämpötilan kompensointi
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Hälytyslähtö: C/NC
Peukalointitunnistus kiihtyvyysanturilla
Virransyöttö: 10,5 - 15 V DC
Virrankulutus: maks. 25 mA
Käyttölämpötila-alue: -25° - +55°C
Suojausluokitus: IP55
Mitat: 189,4 x 75,4 x 68,3 mm
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