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Pelco Sarix Pro4 2Mpx IR-bulletkamera,

ulko, 3.4-10.5mm
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1/2,8" CMOS

3,4-10,5 mm F1.6, 101°-31°/53°-17°

Tuotekoodi:
Valmistaja:

SRXP4-2V10-EBT-IR
Pelco

Tekniset tiedot

Tuoteryhma:
Valmistaja:
ATEX-sertifioitu:
Alkuperamaa:
IR-valot:

Kameran kotelointi:
Kennokoko:
Kotelointiluokka (IP):
NDAA-hyvaksytty:

Nakokentta, pysty
(max):

Nakokentta, pysty
(min):

Nakokentta, vaaka
(max):

Nakokentta, vaaka
(min):

Objektiivi:
Pakkasenkestavyys:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Poistuva tuote:

Polttovalin koko (max):

Polttovalin koko (min):
Resoluutio:
Takuuaika:
Valmistajan tuotesivu:

Pelco
Pelco

Ei
Kanada
IR
Bullet
1/2,8"
IP67
Kylla

53°
17°
101°

31°

Saadettava
-40°C

200 mm
160 mm
Kylla

10,5 mm
3,4 mm

2 Mpx

60 kk
Pelco.com

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps
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https://www.pelco.com/products/cameras/fixed-ip-cameras/sarix-professional-series-4/bullet
https://www.fsm.fi

IP67, IK10, -40° - +60°C

12 V DC/PoE

Sarix Professional 4 -sarjan bullet-kamera on monipuolinen ja kustannustehokas valvontakamera,
jossa on kehittyneet kuvaustoiminnot. Kamera pystyy tuottamaan laadukasta videokuvaa teravilla
yksityiskohdilla myds hamarassa.

Alykkaan Pelco Smart Analytics -videoanalyysin ansiosta kamera voi havaita kriittiset tapahtumat ja
lisata turvallisuushenkilostan tuottavuutta nopeuttamalla vasteaikoja seka helpottamalla rikosteknisia
tutkimuksia.

Sarix Pro4 Bullet -mallistossa:

2, 3 ja 5 megapikselin versiot

Laaja dynamiikka, jopa 130 dB

Moottoroitu zoom-objektiivi automaattitarkennuksella
Saatyva infrapunavalaistus 50-80 m etaisyydelle
IP66/67 suojausluokitus ulkokayttoon

Ominaisuudet:

e CMOS-kenno, resoluutio 1920 x 1080
Moottoroitu 3,4-10,5 mm linssi, F1.6
IR-valot 50 m kantamalla
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
Virransyotto: 12 V DC, PoE

¢ Virrankulutus (maks.): 13 W

o Kayttdlampadtila-alue: -40° - +60°C

e Suojausluokitus: IP67, IK10

e Mitat: 294 x 126 x 104 mm

¢ Paino: 1,31 kg (kytkentakotelolla 1,78 kg)
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