ZFSM

Pulsar PoE-virtalahde, 54VDC/4x17Ah Pulsar

Tuotekoodi: SWR-300
Valmistaja: Pulsar

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Akkuvarmennetut virtaldhteet
Valmistaja: Pulsar

Lahtéjannite: DC52V

Pakkauksen 183 mm

korkeus:

Pakkauksen leveys: 395 mm
Pakkauksen pituus: 465 mm

Takuuaika: 24 kk
Valmistajan Pulsar.pl
tuotesivu: culsar.pl

54V DC/300W
Virtalahto tallentimelle: 12V DC/5 A
Akut: 4 x 17 Ah/7 Ah (ei sis.)

460 x 390 x 173 mm

Akkuvarmennettu virtalahde PoE-kytkimille ja -tallentimille
Ominaisuudet:

e Tulojannite: 200-240 V AC

e Lahtdjannite ja -teho: 52V DC /300 W

¢ Virtalahto tallentimelle: 12 VDC/5 A (5,5/2,1 mm liitin)
e Akun latausvirta: 0,5 A/1 A/2 A

Akkukapasiteetti: 4 x 17 Ah/7 Ah (ei sisally)
Hyotysuhde: 87 %

Kansisuojattu avaamista vastaan

LED-merkkivalot
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https://www.pulsar.pl/EN_206_SWR-300_buffer-power-supply-system-for-poe-switches-and-recorder-(12)54vdc,4x17ah,300w
https://www.fsm.fi

e Materiaali: teras DC01, 1 mm

e Vari: valkoinen, RAL 9003

e Sisatila tallentimelle: 380 x 380 x 48 mm
e Sisatila kytkimelle: 245 x 150 x 50 mm

e Pohjakorotus: 8 mm

e Mitat: 460 x 390 x 173 mm
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