
Dahua WiFi 5Mpx Turret-kamera, 2.8mm
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: T5A-PV
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua
Valmistaja: Dahua
ATEX-sertifioitu: Ei
IR-valot: IR + näkyvä valo
Kameran kotelointi: Kupu
Kennokoko: 1/2,7"
Kotelointiluokka (IP): IP67
Objektiivi: Kiinteä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 147 mm
Pakkauksen leveys: 122 mm
Pakkauksen pituus: 139 mm
Resoluutio: 5 Mpx
Tarjoustuote: Kyllä
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan
tuotekoodi: DH-T5A-PV-0280B

Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com
WiFi/4G/5G: Kyllä

1/2,7” CMOS

2,8 mm F1.6, 108°/57°

5 Mpx (2688 x 1620)

IP67, -40° - +60°C

12 V DC, WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Langattoman sarjan Dahua-kamerat ovat helppoja asentaa, ja ne tuottavat korkealaatuista kuvaa.

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/Network-Cameras/Wireless-Series/NEW-Channel/Indoor-Camera/Turret-Series/T5A-PV
https://www.fsm.fi


https://fsm.fi 2/2

Pölyn- ja vedenpitävä kamera ei vaadi verkkokaapelin vetoa, joten se on kustannustehokas ratkaisu
pieniin ja keskisuuriin kohteisiin sekä kotikäyttöön.

Smart Dual Light -tekniikka käyttää älykästä algoritmia kohteiden valaisemiseen. Normaalisti öisin
vain kameran IR-valaisin on päällä. Kun kohde ilmestyy valvonta-alueelle, syttyy valkoinen valo, ja
kamera tallentaa täysvärivideon ja tiedot tärkeimmistä tapahtumista. Kun kohde poistuu alueelta,
valaistus vaihtuu taas infrapunaan, mikä vähentää häiritsevää näkyvää valoa tehokkaasti.

Sisäänrakennetut mikrofoni ja kaiutin mahdollistavat kaksisuuntaisen ääniyhteyden. Kamerassa on
myös ääni- ja valohälytys varoittamaan tunkeilijoita kameravalvonnasta.

Ominaisuudet:

CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1620
Kiinteä 2,8 mm linssi, F1.6
IR-valot ja lämpimän valkoiset valot 30 m kantamalla
Langaton WiFi-yhteys, RJ45 Ethernet-liitäntä
MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
Virransyöttö: 12V DC
Virrankulutus (norm./maks.): 2,1 W/7,1 W
Käyttölämpötila-alue: -40° - +60°C
Suojausluokitus: IP67
Mitat: Ø110 x 102 mm
Paino: 0,32 kg
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