ZFSM

Teltonika TAT100 Asset Tracker Elisa SIM-
kortilla KlreLTonika

:

Tuotekoodi: TAT100-E
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Alkuperamaa: Liettua

Pakkauksen korkeus: 40 mm
Pakkauksen leveys: 150 mm
Pakkauksen pituus: 176 mm

Valmistajan Teltonika-gps.com
tuotesivu: Wiki.teltonika-gps.com

Paristollinen omaisuuspaikannin
Elisa SIM-kortti

Elisa Paikannus -sovelluksen tiedot valmiiksi konfiguroituna

Aktivointiohje

Peravaunupaikannin

Erittain pitkakestoisella paristolla varustettu 2G-paikannin vahan liikkuviin omaisuuseriin sijainnin
seurantaan esimerkiksi unohdus- ja varkaustapauksissa.

Tiesitkd, ettd omaisuuteesi kiinnitetyn paikantimen antama paikkatieto on poliisille riittava syy tehda
etsinta?

Kaikki GPS-tyypit, mahdollisuus liittaa Bluetooth-sensoreita tai tehda laitteesta Bluetooth-sensori
parittamalla se toisen Teltonika-paikantimen kanssa, jolloin se lahettaa tietoja vain kun laitteet eivat
ole toistensa Bluetooth-kantaman paassa.
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Yhdessa Elisa Paikannus -sovelluksen kanssa voit suojata omaisuutesi varkauksien varalta. Voit
asettaa suojaamallesi kohteelle napparan turva-alueen, jonka avulla saat tiedon mahdollisesta
varkaudesta minuutissa turva-alueen ylittamisen jalkeen. Paikanninlaite paikantaa itsensa GPS-
satelliittien avulla ja lahettaa tiedon mobiiliverkon avulla kannykkasovellukseen valimatkasta
riippumatta, myos syrjaseudulla.

Sijaintiedot ovat turvassa Elisan hallinnassa ja niita kasitelldadan GDPR-lainsaadanndn mukaisesti.

Tarvittaessa saat sovelluksen kayttéonottoon apua Elisan asiakaspalvelusta.
Ominaisuudet:

e Yhteydet: GSM/GPRS/GNSS

e GSM-taajuudet: 850/900/1800/1900 MHz

e Paikannustekniikat: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
¢ Sisaanrakennettu kiihtyvyysanturi

e Bluetooth-yhteys (BLE 5.0)

e Akku: Li-SOCI2, vaihdettava, 7,2 V /2200 mAh

¢ Suojausluokitus: IP68

e Mitat: 78 x 63 x 28 mm
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