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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TCC-0001
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Apollo Orbis-Atex
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: ATEX
Valmistajan
tuotekoodi: TCC-0001-IS

Maks. 105 dB @ 1 m, 32 äänivaihtoehtoa

24 V DC, 33 mA

-40° - +55°C, IP66

Ø97,5 x 105 mm

Elektroninen sireeni räjähdysvaarallisiin tiloihin, ATEX- ja IECEx-sertifioitu

Ominaisuudet:

Käyttöjännite: 24 V DC
Virrankulutus: 33 mA
Äänenvoimakkuus: 1 m etäisyydellä jopa 105 dB (A) riippuen valitusta hälytysäänestä
2-vaiheinen hälytys
32 äänivaihtoehtoa, valinta DIP-kytkimillä
Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
Suojausluokitus: IP66
Hyväksytty: ATEX, IECEx
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Ryhmä I MI Ex ia I Ma
Ryhmä II IGD Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T85°C Da
Alueet 0, 1, 2, 20, 21 ja 22
Mitat: Ø97,5 x 105 mm
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