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Ohjelmoitava lampotilatermostaatti

Tuotekoodi:
Sahkdnumero:
Valmistaja:

- Tekniset tiedot

TD-1
7138248
Satel

9
i

Tuoteryhma:
Valmistaja:
RN Alkuperamaa:
\ Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:

Ohjelmoitava ala- ja ylaraja

Sisaltaa sisa- ja ulkoanturin
Kotona/poissa -toiminto

2 x relelahté ulkoisille ohjauksille, NO/NC

12 V DC, maks. 50 mA

Ohjelmoitava lampdotilatermostaatti Korvaa tuotteen TS300

Ominaisuudet:

¢ Ohjelmoitava ala- ja ylaraja

Sisaltaa sisaanturin ja erillisen ulkoanturin

Molemmille arvoille oma rele

Kaksi itsenaista lampotilan mittaustapaa

Kotona/Poissa -toiminto

Kaksi relelahtda ulkoisille ohjauksille (NO/NC), 1 A/ 30V DC

Termostaatit ja anturit
Satel

Puola

35 mm

82 mm

151 mm
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e Kayttolampotila-alue: -10° - +55°C
e Mitat: 48 x 78 x 18 mm
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