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Testifire XTR2 Connected testilaite savu- ~ e
/lampoilmaisimille ©

Tuotekoodi: TESTIFIRE-XTR2
Valmistaja: Detectortesters

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Detectortesters
Valmistaja: Detectortesters
Alkuperamaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Pakkauksen 175 mm

korkeus:

Pakkauksen leveys: 475 mm
Pakkauksen pituus: 225 mm

Sovellus: DT Connect
Tuotesarja: Testifire XTR2
Valmistajan TESTIFIRE-XTR2-001
tuotekoodi:

Valmistajan Detectortesters.com
tuotesivu: DT Connect

Automaattinen testiraportti
Jopa 100°C lampoilmaisimille
Sis. akun, laturin, savugeneraattorin ja testisavun

Kaytetdan DT Connect -sovelluksella

All-in-one XTR2 testisarja sisaltaa:

e TESTIFIRE-XTR2-HEAD testilaitepaan
e TESTIFIRE-BP Li-ion akun

e TESTIFIRE-GEN savugeneraattorin

e TESTIFIRE-CHAK latauslaitteen

e TES3 testisavun

XTR2 tulee aina ottaa kayttéon DT Connect -sovelluksella. Tuotteen 2 vuoden takuu alkaa
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automaattisen luomisen.

¢ Jopa 800 savutestia yhdella savupatruunalla

Jopa 100 l[ampotestia yhdella latauksella

Kupin sisalla valoisuusanturilla syttyva valo, joka helpottaa testaamista hamarassa

Delayed Start -ominaisuus mahdollistaa naytteenottojen yms. testaamisen samalla laitteella
Laite tunnistaa automaattisesti kun ilmaisimen LED-merkkivalo syttyy/vilkkuu

Lopettaa savun tuottamisen ilmaisimen aktivoitumisen jalkeen

Savukammion tuuletus automaattisesti testin jalkeen

Lisaa savupatruunan riittavyytta ja kayttomukavuutta merkittavasti

LED-valo ilmaisee testin vaiheen selkeasti testaajalle
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