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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TESTIFIRE-XTR2-6M
Valmistaja: Detectortesters

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Detectortesters
Valmistaja: Detectortesters
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Sovellus: DT Connect
Tuotesarja: Testifire XTR2
Uutuustuote: Kyllä
Valmistajan
tuotekoodi: TESTIFIRE-XTR2-6M-001

Valmistajan
tuotesivu:

Detectortesters.com
DT Connect

Ulottuvuus 6 m korkeuteen

Solo 100 teleskooppivarsi

Solo 200 ilmaisimen irroitustyökalu

Solo 610 suojaava kantolaukku

Käytetään DT Connect -sovelluksella

Savu- ja lämpöilmaisimien All-in-one -testauspaketti, joka mahdollistaa kuuden metrin korkeudella
olevien ilmaisimien toiminnan testauksen ja ilmaisimen irrottamisen. Ulottuvuutta voi lisätä 1,5 m
jatkovarsilla (SOLO101).

XTR2 tulee aina ottaa käyttöön DT Connect -sovelluksella. Tuotteen 2 vuoden takuu alkaa
käyttöönotosta. Sovellus mahdollistaa toimintatestauksen, testitulosten tallennuksen ja testiraportin
automaattisen luomisen.

Jopa 800 savutestiä yhdellä savupatruunalla
Jopa 100 lämpötestiä yhdellä latauksella

https://detectortesters.com/testifire-xtr2-6m-001
https://detectortesters.com/dtconnect
https://www.fsm.fi
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Kupin sisällä valoisuusanturilla syttyvä valo, joka helpottaa testaamista hämärässä
Delayed Start -ominaisuus mahdollistaa näytteenottojen yms. testaamisen samalla laitteella
Laite tunnistaa automaattisesti kun ilmaisimen LED-merkkivalo syttyy/vilkkuu
Lopettaa savun tuottamisen ilmaisimen aktivoitumisen jälkeen
Savukammion tuuletus automaattisesti testin jälkeen
Lisää savupatruunan riittävyyttä ja käyttömukavuutta merkittävästi
LED-valo ilmaisee testin vaiheen selkeästi testaajalle
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