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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TL280
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC Power NEO
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen korkeus: 70 mm
Pakkauksen leveys: 135 mm
Pakkauksen pituus: 241 mm
Tuotelaji: Tiedonsiirtolaite
Valmistajan
tuotekoodi: TL280E

Etähallinta ja ohjelmointi Internetin kautta

128-bittinen AES-salaus

SIA ja Contact ID protokollat

Voidaan sijoittaa erilleen keskuksesta

Lataa Connect Alarm -sovellus matkapuhelimeesi sovelluskaupasta ja katso ohjelmointiohjeet
Tiedostot-välilehdeltä.

TL280 tarjoaa täyden etähallinnan ja -raportoinnin asentajalle, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.
DLS 5 -etäkäyttöohjelman avulla voidaan ohjelmoida ja konfiguroida järjestelmä, muuttaa käyttäjän
tietoja, hakea aikaisempia tapahtumia, tehdä tilannekatsauksia ja hallinnoida yksityiskohtia.

128-bittinen AES-salaus
SIA- ja Contact ID -protokollat
Modeemi voidaan sijoittaa erilliseen kaappiin käyttäen PCL-422 laajennusmoduulia
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