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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TNM-C3620TDR
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Korea
FSM tuotemerkki: Hanwha Vision
Mittaava: Kyllä
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Takuuaika: 60 kk
Valmistajan
tuotelinkit: Hanwhavision.eu

320 x 240 lämpöanturi, 30 fps

4,7 mm, 50°/37°

-10° - +55°C

PoE+ (maks. 17 W), 12 V DC (maks. 14,5 W)

T-sarjan Bi-Spectrum radiometrinen AI-lämpökamera

Lämpöanturi

320 x 240 (jäähdyttämätön) @ 30 fps

<50 mK (NETD)

4,7 mm kiinteä linssi (kuvakulma: 50°)

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/TNM-C3620TDR/
https://www.fsm.fi
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Näkyvän valon kamera

2 Mpx, 1920 x 1080 @ 30 fps

4 mm kiinteä linssi (kuvakulma: 87,6°)

H.265/H.264/MJPEG Wisestream II -tuella

ExtremeWDR 150 dB

AI-objektintunnistus (vain näkyvän valon kamera): Henkilö/kasvot

Analytiikkatapahtumat: suunnantunnistus, liikkeentunnistus, Enter/Exit, Tampering,
virtuaalilinja, äänentunnistus

Hälytystapahtumat: Kuvan lataus (sähköposti/FTP), Ilmoitus (sähköposti), Tallennus (edge/NAS)

Hälytyslähtö

HTTP/HTTPS/TCP-viesti

Äänileikkeen toisto

MQTT (julkaisu)

Radiometriikka: koko näkökenttä tai enintään 6 käyttäjän ohjelmoitavaa nelikulmaista ROI-
aluetta

Lämpötilan tunnistusalue: -20° - +130°C

FIPS 140-2

MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt

PoE+/12 V DC

https://www.fsm.fi

