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Hanwha QVGA 6,6mm Al radiometrinen

Hanwha Vision

lampokamera
\
Tuotekoodi: TNO-C3020TRA
Valmistaja: Hanwha Vision

Tekniset tiedot

[

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperamaa: Korea
Kotelointiluokka (IP):  1P66

Mittaava: Kylla
NDAA-hyvaksytty: Kylla
Pakkasenkestavyys: -40°C
Tuotemerkki: Hanwha Vision

Valmistajan tuotesivu: Hanwhavision.eu

384 x 288 lampodanturi, 30 fps
6,6 mm F1.0, 60°/43,8°
Tunnistusalue: -40° - +550°C
-40° - +60°C, IP66, IK10

12 V DC/PoE, maks. 9,4 W/10,8 W

Ominaisuudet:

e Tekoalyyn perustuva kohteen luokittelu (ihminen, ajoneuvo)
¢ Jadhdyttamaton mikrobolometri, 17 um, NETD <30 mK

e Resoluutio: QVGA (384 x 288) 30 fps

H.265/H.264/M)PEG

MicroSD/SDHC/SDXC muistikorttipaikka (maks. 1 Tt)
Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X

Mitat: @147 x 233,5 mm

Paino: 1,7 kg
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/tno-c3020tra/
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