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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TSD-1
Sähkönumero: 7138281
Valmistaja: Satel

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Paloilmaisimet
Valmistaja: Satel
Alkuperämaa: Puola
Pakkauksen korkeus: 75 mm
Pakkauksen leveys: 121 mm
Pakkauksen pituus: 128 mm
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö
Valmistajan
tuotesivu: Satel.pl

Varmennustapa: Ei varmennusta

Lämpöilmaisin + optinen savuilmaisin (valittavissa)

LED-merkkivalo

NC/NO/2EOL

12 V DC, maks. 24 mA

-10° - +55°C, Ø108 x 61 mm

Lämpöilmaisimen ja optisen savuilmaisimen yhdistelmä. Voidaan asettaa reagoimaan joko savuun,
lämpöön tai molempiin. Konfigurointi onnistuu helposti DIP-kytkimillä.

A1R, vastelämpötila: 54° - 65°C
LED-merkkivalo
NC/NO/2EOL
EN54 hyväksytty
Käyttöjännite: 12 V DC (±15 %)
Virrankulutus (valmiustila/maks.): 0,25 mA/24 mA

https://www.satel.pl/en/products/intruder-alarms/wired-detectors/other-detectors/tsd-1/
https://www.fsm.fi
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Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Mitat: Ø108 x 61 mm
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