ZFSM

Iriss Safe-Connect Service Kit

Yy
lampoklipsisarja CIRISS

A— Tuotekoodi: TSK-4

Sahkénumero: 6715222
Valmistaja: Iriss

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Safe-Connect
Valmistaja: Iriss
Alkuperamaa: Yhdysvallat

Pakkauksen korkeus: 279 mm
Pakkauksen leveys: 330 mm
Pakkauksen pituus: 51 mm

Tuotemerkki: Iriss
Uutuustuote: Kylla
Valmistajan .

. Iriss.com
tuotesivu:

Visuaalisen ylikuumenemisen ilmaisin
Vaihtaa pysyvasti variaan [@mmasta

68 l[ampoklipsia, ©2,3-31 mm

ThermoClip-sarja koostuu sahkélaitteiden ylikuumenemisen visuaalisista ilmaisimista.

Patentoidun termokromisen Thermo-Lock -teknologian ansiosta nama helposti asennettavat
kiinnikkeet toimivat variddan muuttavina visuaalisina ilmaisimina osana tarkastusprosessia yhdessa

IRISS -infrapuna-tarkastusikkunoiden kanssa ennen infrapuna- ja ultradanitarkastuksia seka niiden
valilla.

Johtimen ymparille kiinnittyva klipsi alkaa vaihtaa variaan violetista pinkiksi 53 asteen lampétilassa, ja
pysyva muutos tapahtuu 70 asteessa. Toleranssi muutoksille on vain n. £1°C ja vasteaika pysyvalle
muutokselle 5-20 sekuntia. Klipsien kayttdika on enintdan 5 vuotta, minka jalkeen ne tulee vaihtaa.

Muistitoiminnolla varustetut, sahkda johtamattomat kiinnikkeet antavat tarkastajille pysyvan nakyvan
varoituksen ylikuumenemisesta.
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https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Iriss
https://iriss.com/store/safe-connect-thermochromic-solutions/iriss-safe-connect-thermochromic-tsk-4-starter-kit/
https://www.fsm.fi

e 20 x H1 klipsi (92,3-4,2 mm, 17-12 AWG)

e 30 x H2 klipsi (@4,8-7,1 mm, 10-6 AWG)

e 10 x H3 klipsi (48-13,6 mm, 4-2/0 AWG)

e 4 x H4 klipsi (d13,8-23 mm, 3/0-350 MCM)

e 4 x H5 klipsi (d23-31 mm, 400-750 MCM)
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