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Inim pylvaskaiutin 7.5-50W/100V, 102.8dB, IP66, . -
EN54-24

®

Tuotekoodi: TSU1000/50PP
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Inim kaiuttimet
Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
Hyvaksynta: EN54
valmistajan INVSPTIETSU100050PP
tuotekoodi:
Valmistajan _—
. Inim.biz
tuotesivu:

70-100 Vrms, 50/30/15/7,5 W (sisainen valitsin)
110 dB (1 W@1 m), 115-12 100 Hz (-10 dB)
Harmaa, RAL 9006

IP65, 971 x 100 x 92mm, 5 kg

Aanievakuointijarjestelmiin tarkoitettu 50 W pylvaskaiutin.

Kaiuttimessa yhdistyvat tyylikas muotoilu ja tukeva pulverimaalattu rakenne, joka sisaltaa 8 kpl 3"
kaiutinelementtia. IP65-luokituksen ansiosta kaiutin sopii loistaasti paitsi sisatiloihin, myos
suojattuihin ulkotiloihin esim. lentokentilld ja rautatieasemilla.

Pylvaskaiuttimen tekniset ominaisuudet takaavat erinomaisen aanen etenemisen, joten niin
kuulutukset, halytykset kuin taustamusiikki toistuvat laadukkaasti isossakin tilassa.

Ominaisuudet:
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https://www.inim.biz/en/fire-detection/column-loudspeakers/tsu-100050-pp
https://www.fsm.fi

e Teho: 50/30/15/7,5 W (sisainen valitsin)
 Adnenpaine: 110 dB (1 W@1 m)

e Taajuusvaste: 115 -12 100 Hz (-10 dB)

e Kayttojannite: 70-100 Vrms

e Suojausluokitus: IP65 (EN54-24 -luokiteltu IP44)
e Vari: harmaa, RAL 9006

e Mitat: 971 x 100 x 92 mm

e Paino: 5 kg
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