ZFSM

Ajax TurretCam HL kamerat, 5Mpx /\J/\ X

Tuotekoodi: TURRETCAM-HL-5MP
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Ajax Baseline
Valmistaja: Ajax

TurretCam HL tarjoaa luokkansa parhaan liiketunnistustarkkuuden ja alykkaan tekoalypohjaisen
esineiden tunnistuksen. Kamera tarjoaa teravapiirtolaatuisen kuvanlaadun, tukee reaaliaikaista
katselua ja nostaa rimaa hybridivalaistuksella, joka yhdistaa infrapuna- ja valkoisen valon
varmistaakseen selkean kuvan jopa taydellisessa pimeydessa.

Ajax-ekosysteemissa TurretCam HL toimii saumattomasti yhdessa tunkeutumisenestojarjestelman,
palonilmaisimien ja automaatiolaitteiden kanssa luoden integroidun turvallisuuden ja mukavuuden
ratkaisun, jota hallitaan yhdella sovelluksella.

Kuvamateriaali on valittdmasti kaytettavissa mobiilisovellusten, tyopdytasovellusten tai paikallisen
VMS-jarjestelman kautta, ja loppukayttajalla sailyy taysi hallinta materiaalista.

Ominaisuudet:

1/2,8" CMOS-kenno, resoluutio 3840 x 2160

Kiintea 2,8 tai 4 mm linssi, F1.6

Kuvakulma (vaaka/pysty): 110°/58° (2,8 mm), 85°/46° (4 mm)

IR- ja valkoiset LED-valot 50 m kantamalla

MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt (nopeusluokka V30 tai nopeampi)
Virransyo6tté: 12 V DC (20 %) 1 A, PoE (802.3af/at)

Kayttélampdtila-alue: -30° - +60°C
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¢ Suojausluokitus: IP65
e Mitat: @98 x 103 mm
e Paino: 475 g

TurretCam HL -kayttoohje
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