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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TURVAPAKETTIN
Sähkönumero: 7137771
Valmistaja: DSC

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: DSC Power NEO
Valmistaja: DSC
Alkuperämaa: Yhdysvallat
EN luokka: Taso 2
Kaapeloitavia
silmukoita: 16

Langattomia
silmukoita: 16

Ohjelmoitavia lähtöjä
enintään: 2

Pakkauksen korkeus: 280 mm
Pakkauksen leveys: 380 mm
Pakkauksen pituus: 380 mm
Silmukoita vakiona: 8
Tuotelaji: Keskus

Power NEO hälytinkeskus, 16 silm.

LCD-näppäimistö, 4G-modeemi

8 kpl etälukutunnistimia

Virtalähde ja akku (7 Ah)

Liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin ja optinen palovaroitin

Torvisireeni ulkotiloihin

Esiohjelmoitu kodin/toimiston hälytysjärjestelmä DSC Power NEO kodin ja toimiston kaapeloitava
hälytinjärjestelmä sisältää:
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DSC Power NEO murtohälytinkeskus LCD-näppäimistöllä, 16 silmukkaa
8 kpl etälukutunnistimia
4G LTE/GSM-modeemi
Virtalähde 16,5 V AC/40 VA ja 7 Ah akku
Liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin ja optinen palovaroitin
Torvisireeni ulkotiloihin
Pistotulppajohto
Hälytystarrat
Pikaohjeet turvapaketin asennukseen ja käyttöönottoon

Turvapaketissa on murtohälytinkeskus GSM-yhteydellä ja LCD-näytöllinen käyttölaite sekä
kaapeloitavat ilmaisimet, jotka on valmiiksi esiohjelmoitu keskukseen. Kaapelointiin suositellaan MHS
5x2x0,5 puhelinsisäkaapelia.

Kodin/toimiston hälytysjärjestelmä on esiohjelmoitu. Helppolukuinen asennusohje neuvoo
käyttölaitteen ja ilmaisimien kytkennän keskukseen, joka liitetään lopuksi sähköverkkoon mukana
tulevalla pistotulppajohdolla. Lopuksi käyttölaitteelta syötetään matkapuhelinnumero hälytysviestejä
varten ja vaihdetaan käyttäjätunnukset. Tämän jälkeen järjestelmä on valmis valvomaan kotisi
murron, palon ja kosteuden varalta.

Murtohälytinkeskuksen kuusi silmukkaa on ohjelmoitu paketin mukana tuleviin ilmaisimiin:
liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin, savuilmaisin, keskuskotelon kansisuoja ja lisäksi
yksi silmukka on varalla. Erikseen myytävillä laajennuskorteilla kaapeloidut silmukat on
laajennettavissa 32 silmukkaan asti ja langattomalla vastaanottimella keskukseen voidaan liittää
myös 32 langatonta ilmaisinta.

CONNECT-ALARM sovellus mobiililaitteille CONNECT-ALARM-sovellus on nyt ladattavissa
AppStoresta ja Google Playstä iPhone-, iPad- ja Android-puhelimiin sekä tabletteihin. Voit myös
napsauttaa alla olevia Google Play tai App Store -linkkejä, joilla voit ladata sovelluksen suoraan.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visonic.neo
https://apps.apple.com/be/app/connectalarm/id1300525077
https://www.fsm.fi

