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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: TXF-20TDM
Valmistaja: Takex

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Linjailmaisimet
Valmistaja: Takex
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistajan
tuotesivu: Takex.com

Tunnistusalue 20 m

4 x LS33600 3,67 V / 17 Ah

Paristojen kesto jopa 3 v.

IP55, -25° - +60°C

Yhteensopiva langattomien lähettimien kanssa

Linjailmaisin koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta, joiden välille muodostuu valosähköinen säde.
Ilmaisin hälyttää, jos valosähkösäde katkeaa.

Linjailmaisimet sisältävät viritysvahvistimella ja vaihelukitussilmukalla varustetut kaksoismoduloidut
säteet. Patentoitu tekniikka takaa myös erinomaisen sietokyvyn sääolosuhteilta, auringonvalolta,
ajovaloilta ja muilta valolähteiltä.

Paristokäyttöinen TXF-20TDM linjailmaisinpari on yhteensopiva monien eri valmistajien langattomien
lähettimien kanssa. Linjailmaisin on liitettävissä esim. Ajax hälytysjärjestelmään valmistajan omalla
Transmitter-moduulilla.

https://takex.com/gb/photoelectric-beams/txf-20tdm
https://www.fsm.fi
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Linjailmaisin käyttää yhteensä neljää LS33600 paristoa (2 kpl lähettimeen, 2 kpl vastaanottimeen),
joiden varassa se voi toimia jopa kolmen vuoden ajan.

Säteiden säädettävyys (vaaka/pysty): ±95°/±10°
Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C
Suojausluokitus: IP55
Mitat: 260 x 94 x 85 mm
Paino (lähetin/vastaanotin, ilman paristoja): 500 g/520 g
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