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SultraSync Tekniset tiedot

Tuoteryhma: UltraSync
Valmistaja: Aritech
Sisaantulot: 8
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Valmistajan tuotesivu

2G- ja 4G-yhteys, Contact ID, SIA
Vaatii UltraSync-sopimuksen
Grade 2, 8 tuloa / 2 l1aht6a
9,5-30VDC, 70 mA@12 VDC

-10° - +55°C

UltraSync-tiedonsiirtolaite 2G/4G-mobiiliyhteydella.

UC140 soveltuu kaikkiin rikosilmoitinkeskuksiin. Laite on riittdvan pieni mahtuakseen useimpien
keskuslaitteiden sisaan. Tuote sisaltaa dataliittyman sisdanrakennetulla eSIM-kortilla.

Laite kayttaa turvaluokiteltua UltraSync-pilvipalvelua, joka vaatii erillisen sopimuksen.

Ominaisuudet:
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e Yhteydet: 2G, 4G

e LTE: Penta-Band 700 (Bd28) / 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 2100 MHz (Bd1)
e GPRS Dual band (900/1800 MHz)

Protokollat: Contact ID, SIA

Tuloja/lahtoja: 8/2

EN-luokka: 2

Kayttojannite: 9,5 - 30V DC

Virrankulutus: 70 mA@12 V DC

Kayttélampdtila-alue: -10° - +55°C

Mitat: 95 x 67 x 17 mm
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