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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: V24246-C3553-A1
Valmistaja: Acre

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Acre (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperämaa: Philippiinit
Pakkauksen
korkeus: 60 mm

Pakkauksen leveys: 89 mm
Pakkauksen pituus: 154 mm
Takuuaika: 36 kk
Tuotelaji: Koodiohisulkija
Valmistajan
tuotesivu: Vanderbiltindustries.com

Koodilukko kahdelle ovelle

Taustavalaistu näppäimistö

Valettu metallikotelo

20 nelimerkkistä koodia

Kansikytkin

Helppokäyttöinen, ohjelmoitava koodilukko kahden oven ohjausmahdollisuudella.

Koodit voivat toimia joko jompaan kumpaan oveen, tai haluttaessa molempiin oviin. Taustavalaistu
näppäimistö. Koodeja voidaan ajastaa ulkoisilla ajastinkelloilla.

20 nelimerkkistä ja 10 kuusimerkkistä koodia. Lukkiutuu kolmen väärän koodin jälkeen. Ovivalvonta ja
viive-toiminto, jonka avulla voi rakentaa sulutuksen (ts. oikea koodi avaa ulko-oven, tämän jälkeen
ulko-oven on sulkeuduttava ennen kuin sisäovi aukeaa). Muina ominaisuuksina mm. hälytyslähtö ja
ovikello-toiminto.

https://shop.vanderbiltindustries.com/fn-fi/kulunvalvonta/jaerjestelmaet/standalone-tuotteet/koodilukot/561/v44duo-codelock-with-30-codes?c=6971
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Releet voivat toimia joko pulssi- tai kaksiasentoisesti. Punaisen ledin ohjaus (esim.
murtoilmaisujärjestelmän tila).

Valettu metallikotelo kestää pohjoismaisia olosuhteita. Asennus voidaan täydentää BB3
uppoasennuskotelolla tai SH2 sääsuojalla.

Tekniset tiedot:

Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
Virrankulutus (lepotila): 75 mA
Tulot: 2 x poistumispainike, 2 x ovikosketin, 2 x kellotulo koodien ajastamiseksi
Lähdöt: 2 x Potentiaalivapaa kosketin, max. 1 A/28 V DC
Irrotettavat riviliittimet
Käyttölämpötila-alue: -35° - +55°C
Suojausluokitus: IP54
Mitat (K x L x S mm): 140 x 80 x 40
Paino: 0,75 kg
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