ZFSM

Vanderbilt VR50M-MF PIN-etalukija J
OSDP/Wiegand acre

Tuotekoodi: V54504-F112-A100
Valmistaja: Acre
Tuoteryhma: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperamaa: Romania
Pakkauksen 63 mm
korkeus:
Pakkauksen leveys: 67 mm
v : Pakkauksen pituus: 145 mm
Takuuaika: 36 kk
VANDERBILT Tuotelaji: Etalukija nappaimistolla
' Valmistajan

Vanderbiltindustries.com

tuotesivu:

Metallirunkoinen slimline PIN-etalukija

Protokolla valittavissa OSDP / Wiegand

Mifare / DESFire tunnisteille

Monivarinen ledikehys indikointiin ja kustomointiin

Varustettavissa erillisella Bluetooth moduulilla

Metallirunkoinen slimline PIN-etalukija. Protokolla valittavissa OSDP/Wiegand.

Kolme LED-merkkivaloa (vihrea, keltainen ja punainen) seka moniaaninen summeri. Lukijaa kiertaa
monivarinen ledikehys, joka vaihtaa varia ledien mukaisesti. Ledikehys voidaan asettaa ndayttamaan
lepotilassa asiakkaan haluamaa varia.

Varustettavissa erillisella VR-BLE Bluetooth moduulilla.
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https://shop.vanderbiltindustries.com/fn-fi/kulunvalvonta/jaerjestelmaet/sipass-integrated/etaelukijat/smart-card-13,56 MHz-mifare/648/vr50m-mf-ngcr-mifare-ev1-mullion-keypad
https://www.fsm.fi

Tekniset tiedot:

e Kayttéjannite: 9-30 V DC

e Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)

e Protokolla: OSDP / Wiegand

e Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE
DESFire EV2

e Lukuetaisyys: maks. 6 cm

e Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihred), summeri, monivarinen ledikehys

e [rrotettavat riviliittimet

e Taustavalaistut nappaimet

¢ Suojausluokitus: IP66, IKO8

e Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia

e Kayttélampdtila-alue: -40° - +70°C

e Mitat: 130 x 50 x 22 mm

e Paino: 0,294 kg
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