ZFSM

Vanderbilt PDM-118 Magic IR-ilmaisin, 18m, J
G2 acre

Tuotekoodi: V54530-F106-A100
Valmistaja: Acre (Vanderbilt)

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Liikeilmaisimet
Valmistaja: Acre (Vanderbilt)
Alkuperamaa: Romania

EN luokka: Taso 2

lImoituksen tyyppi: Passiivinen infrapuna
Takuuaika: 120 kk

Tuotemerkki: Acre (Vanderbilt)
E/uagrtglssit\?d?n Vanderbiltindustries.com

MAGIC-sarjan liikeilmaisin, 18 m
EN-luokka 2

SPC-vastukset valmiina

Liitettavissa mihin tahansa jarjestelmaan

30 m verho erillisella verhopeililla

MAGIC-sarjan tyylikas ja laadukas liikeilmaisin markkinoiden pisimmalla, 10 vuoden takuulla.

Tyylikas ja palkittu muotoilu sopii kaikkiin asennuskohteisiin. Yhdessa parannetun Visatec-algoritmin
kanssa sen patentoitu MAGIC kolmoispeili tarjoaa luotettavan liikeilmaisun ja parhaan mahdollisen
immuniteetin vaarille halytyksille.

Asennukset voidaan suorittaa nopeasti ja virheettomasti automaattisen kavelytestin ja uuden End-of-
Line -konseptin (EoL) ansiosta.
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https://shop.vanderbiltindustries.com/fn-fi/murtoilmaisu/jaerjestelmaet/spc/ilmaisimet/sisaetilojen-liikeilmaisimet/liikeilmaisimet/672/pdm-i18-pir-detector
https://www.fsm.fi

e Tunnistusalue: 18 m, laajakulma
Kayttéjannite: 9-16 V DC

Virrankulutus (lepotila/maks.): 2,5 mA/4,7 mA
Lemmikkieldinimmuniteetti: ei saatavissa
EN-luokka: 2

Kayttdolampdotila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus (EN 60529): IP41, 1K02

Mitat: 147 x 64 x 35 mm

Paino: 0,115 kg
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