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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: V54542-F106-A100
Valmistaja: Acre

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperämaa: Philippiinit
EN luokka: Taso 3
Pakkauksen
korkeus: 58 mm

Pakkauksen leveys: 166 mm
Pakkauksen pituus: 215 mm
Takuuaika: 60 kk
Tuotelaji: Keskuksen lisäosa
Valmistajan
tuotesivu: Vanderbiltindustries.com

8 silmukan laajennuskortti SPC-järjestelmään

EN-luokka 3

Muovikotelo kansikytkimellä

8 silmukkaa, 2 relelähtöä

Kattavat itsediagnostiikkaominaisuudet

8 silmukan ja 2 relelähdön laajennusyksikkö SPC-järjestelmään. Luokka 3 muovikotelo
kansikytkimellä.

LED-merkkivalo ja summeri laitteen paikantamiseksi. Summeri saadaan soimaan ja LED vilkkumaan
"paikanna"-komennolla. Laitteessa kattavat itsediagnostiikkaominaisuudet.

Saatavana myös rinnakkaismalli E652PCB ilman koteloa, mikäli laite halutaan asentaa keskuksen tai
lisävirtalähteiden P433/P333 sisälle tai erilliseen luokiteltuun laitekoteloon.

https://shop.vanderbiltindustries.com/fn-fi/murtoilmaisu/jaerjestelmaet/spc/laajennusyksikoet/tulolaehtoe-kortit/779/spce652.100-expander.8in/2out-backtamp.
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Tekniset tiedot:

Virrankulutus (lepotila/norm.): 40 mA/80 mA
Tulot: 8 vapaasti ohjelmoitavaa silmukkaa
Lähdöt: 2 vapaasti ohjelmoitavaa potentiaalivapaata relettä (maks 1 A/30 V DC)
EN-luokka: 2
Muovikotelo kansikytkimellä
Käyttölämpötila-alue: -10 - +50°C
Mitat (kotelo/piirikortti): 153 x 200 x 47 mm, 82 x 150 x 20 mm
Paino: 0,35 kg

https://www.fsm.fi

