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Vanderbilt SPCP333 8 tulon silmukkakortti + J
virtalahde acre

'
-

Tuotekoodi: V54545-C101-A100
Valmistaja: Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperamaa: Philippiinit
EN luokka: Taso 3
Takuuaika: 60 kk
Tuotelaji: Keskuksen lisdosa
/ ;/ua(lglss}t\;ad?n Vanderbiltindustries.com

Luokiteltu lisavirtalahde/laajennusyksikko
EN-luokka 3

1500 mA jarjestelmavalvottu virtalahde

8 silmukkaa, 2 relelahtoa

Kotelossa tilaa 17 Ah akulle ja neljalle lisakortille

Alykas 1,5 A virtaldhteelld varustettu laajennusyksikké laajentaa SPC-jarjestelmaa X-BUS-vaylan
kautta valvotulla 12 V DC paikallisella virtalahteella, jolloin virtalahde ja akun valvonta saadaan
mukaan jarjestelman valvontaan.

8 silmukkaa ja 2 vapaasti ohjelmoitavaa relelahtoa. Virtalahde toimitetaan kansikytkimella ja
sabotaasitamperilla varustetussa saranoidussa metallikotelossa, jossa on tilaa 17 Ah akulle ja neljalle
ylimaaraiselle laajennuskortille. Luokka 3 kotelo.
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https://shop.vanderbiltindustries.com/fn-fi/murtoilmaisu/jaerjestelmaet/spc/virtalaehteet-ja-akut/828/spcp333.300-smart-psu-17ah-w.-i/o-exp
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Tekniset tiedot:

e Tulot: 8 vapaasti ohjelmoitavaa silmukkaa

e Lahdot: 2 vapaasti ohjelmoitavaa potentiaalivapaata reletta (maks 1 A/30 V DC)
¢ Sisainen luokiteltu virtalahde: 1,5 A

Kotelo: saranoitu metallikotelo, ainevahvuus 1,2 mm

Akkuvarmistus: 17 Ah (ei sisally)

EN-luokka: 3

Kayttdolampotila-alue: 0° - +40°C

Mitat: 415 x 326 x 114 mm

Paino: 6,3 kg

https://fsm.fi 2/2


https://www.fsm.fi

