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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: VD400
Valmistaja: Alarmtech

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Tärinäilmaisimet
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperämaa: Puola
EN luokka: Taso 1
Pakkauksen korkeus: 30 mm
Pakkauksen leveys: 37 mm
Pakkauksen pituus: 103 mm

Teräs- ja betonipinnoille

NC

9 - 15 V DC, max. 10 mA

IP42, -20° - +50°C

Seisminen ilmaisin VD400 antaa varman havaitsemisen ja korkean luotettavuuden tarpeettomia
hälytyksiä vastaan asennettaessa teräs- tai betonipinnoille, kuten asekaapit, maksuautomaatit,
pankkiautomaatit, kassakaapit, betoniseinät jne.

VD400 havaitsee tunkeutumisyritykset, joissa käytetään räjähteitä tai mekaanisia työkaluja, kuten
timanttiporakoneet, katkaisulaikat, hiomakoneet ja lämpötyökalut.

Laitteen luotettavuus varmistetaan kolmella itsenäisellä havaintokanavalla, tapahtumien digitaalisella
signaalinkäsittelyllä (DSP) prosessorissa ja kehittyneellä signaalinkäsittelyalgoritmilla. Tämä algoritmi
antaa myös korkean immuniteetin ympäristössä olevia häiriöitä vastaan.

On tärkeää asentaa ilmaisin siten, että kontakti alustan kanssa on hyvä, ja ehdottomasti välttää
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alustan pinnassa olevia liitoksia. Asennettaessa betoni- tai tiiliseinille täytyy aina käyttää erityistä
asennuslevyä MP400 ankkuripultilla.

Hankalissa ympäristöissä ulko- tai sisätiloissa käytetään erityistä kotelointia. WH400:ssa on
sisäänrakennettu lämpöelementti, jotta kosteus pysyisi kriittisten arvojen alla. Seisminen ilmaisin
VD400 on varustettu visuaalisella hälytysindikoinnilla (LED) ja sabotaasikytkimellä.
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