ZFSM

Aritech PIR-liikeilmaisin, G2, 12m/86°,

V2E

5 ARITECH

Tunnistusetaisyys 12 m / 86°
Valvontakeiloja 9
Asennuskorkeus: 1,8 - 3 m
Virrankulutus 4,4 mA, EN-luokka 2

-10° - +50°C, IP30, 108 x 60 x 46 mm

Sisatilojen PIR-liikeilmaisin V2E-signaalinkasittelylla

VE-sarjan ilmaisimet ovat Vector-ilmaisimia, joissa tunnistukseen kaytetaan Vector-pyroelementtia ja

Tuotekoodi:
Sahkdnumero:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

VE1012
7161680
Aritech

Tuoteryhma:
Valmistaja:
Alkuperamaa:

EN luokka:
[Imoituksen tyyppi:
Pakkauksen korkeus:
Pakkauksen leveys:
Pakkauksen pituus:
Tunnistusalue:
Tuotelaji:
Tuotemerkki:

Liikeilmaisimet
Aritech
Yhdysvallat
Taso 2
Passiivinen infrapuna
63 mm

67 mm

112 mm

86 °
Liikeilmaisin
Aritech

sen muodostamaa moniulotteista kuvaa. Taman 5D-signaalinkasittelyn ansiosta ilmaisin pystyy
erottamaan eri lammonlahteet seka niiden kulkusuunnan. Nain virhehalytysten maaraa saadaan
minimoitua ja haluttaessa halytys aktivoituu vain toiseen suuntaan kuljettaessa.
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Ominaisuudet:

e Tunnistusetaisyys: maks. 12 m / 86°
¢ Valvontakeiloja: 9

e Asennuskorkeus: 1,8 -3 m
Virrankulutus: 4,4 mA

EN-luokka: 2

Kayttdlampdotila-alue: -10° - +50°C
Suojausluokitus: IP30

Mitat: 108 x 60 x 46 mm
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