ZFSM

Dahua video-ovipuhelinjarjestelma @hua

Tuotekoodi: VILLAKIT-W
Valmistaja: Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Dahua Villa
Valmistaja: Dahua

Video-ovipuhelin

e Ovipuhelimelta avautuu selkea kuva tulijasta seka paivalla etta yolla

e Kahden megapikselin CMOS-kenno, 1/2,8"

e Horisontaalinen kuvakulma 160°

e Vankkarakenteinen, asennetaan joko pintaan tai upotetaan seinan sisaan
Suomenkielinen kayttoliittyma ja puheaani

Kayttolampdtila-alue: -30° - +60°C (10-90 % kosteus)

Suojausluokitus: IP65, IKO7

Mitat: 96 x 130 x 29 mm

Sisamonitori

¢ Videoyhteys avautuu automaattisesti ovipuhelimen painikkeesta sisamonitoriin, jolla kayttaja
voi seurata ulkotiloja

7" kosketusnaytto, 1024 x 600

Ulko-oven avaus, mykistys, kuva-/videotallennus, ovipuhelimen seka IP-kameroiden live-kuvan
seuranta, ym.

Sisaanrakennettu kaiutin, kaiunpoisto, kaksisuuntainen aaniyhteys

Mitat: 222 x 119 x 22 mm
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Etakaytto

« Alypuhelinsovellus, Push-iimoitukset
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