ZFSM

Inim seinakaiutin 1.5-10W/100V, 99.2dB, MDF, RS
EN54-24 nim

Tuotekoodi: WAL165/10PP
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Inim kaiuttimet
Valmistaja: Inim
Alkuperamaa: Italia
valmistajan INVSPTIEWAL16510PP
tuotekoodi:
Valmistajan _—
. Inim.biz
tuotesivu:

70-100 Vrms, 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
99,2 dB (1 W@1 m), 145 - 20 000 Hz (-10 dB)
Valkoinen, RAL 9010

IP21C, 253 x 193 x 83 mm, 1,9 kg

Aanievakuointijarjestelmiin tarkoitettu puukoteloitu seindkaiutin on kompakti ja suorakulmion
muotoinen.

Kaiuttimen muotoilu, valmistusmateriaalit ja tukeva kotelo takaavat optimaalisen taajuusvasteen,

minka ansiosta taman laitteen akustiset ominaisuudet toimivat monenlaisissa sovelluksissa, kuten
hotelleissa, hostelleissa, liikerakennuksissa, sairaaloissa ja kouluissa.

Ominaisuudet:

e Teho: 10/6/3/1,5 W (sisainen valitsin)
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https://www.inim.biz/en/fire-detection/wall-loudspeakers/wal-16510-pp
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» Adnenpaine: 99,2 dB (1 W@1 m)

e Taajuusvaste: 145 - 20 000 Hz (-10 dB)
e Kayttojannite: 70-100 Vrms

¢ Suojausluokitus: IP21C

e Vari: valkoinen, RAL 9010

e Mitat: 253 x 193 x 83 mm

e Paino: 1,9 kg
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