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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: WD300
Valmistaja: Inim

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Inim FireVibes langaton
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tunnistustyyppi: Optinen + lämpö
Valmistajan
tuotekoodi: INFDINE0WD300

Varmennustapa: Kaksoisparisto

Yhdistelmäilmaisin (savu/lämpö)

Langaton yhteys jopa 200 m

2 x CR123A, kesto jopa 10 v.

EN54-5, EN54-7 ja EN54-25

-10° – +55°C, IP40, Ø110 x 70 mm

WD300 yhdistää optisen WD100-savuilmaisimen ja WD200-lämpöilmaisimien ominaisuudet yhteen
ilmaisimeen. Ilmaisinta hallitaan keskuspaneelilla, josta sen tilaan liittyviä tietoja voidaan tarkastella.

Savunilmaisu perustuu infrapunan kahden heijastuskulman tunnistukseen, joka takaa nopean
reagoinnin ja minimoi virhehälytykset. Ilmaisin osaa kompensoida savukammioon kertyvät
epäpuhtaudet. Lämpöilmaisin voidaan asettaa joko lämmönnousun nopeuteen (A1R) tai staattiseen
lämpötilaan (BS) reagoivaksi.

Kaksisuuntaisen langattoman yhteyden kantama on jopa 200 m, ja kahteen kanavaan perustuva
viestintä takaa vikasietoisuuden.
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Ominaisuudet:

Toimintataajuus: 868-870 MHz
Kaksisuuntainen langaton yhteys
Paristot: 2 x CR123A, kesto jopa 10 v.
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Suojausluokitus: IP40
Hyväksynnät: EN54-5, EN54-7 ja EN54-25
Mitat: Ø110 x 70 mm
Paino: 155 g (ilman paristoja)
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