ZFSM

Hanwha X 6Mpx Outdoor Fisheye,
Wisenet 9, Al, IR, 1.76mm

Hanwha Vision

Tuotekoodi:
Valmistaja:

Tekniset tiedot

XNF-A8014RV
Hanwha Vision

Tuoteryhma: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
. Alkuperamaa: Vietnam
FSM tuotemerkki: Hanwha Vision
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Kalansilma
Kennokoko: 1/1,6"
Kotelointiluokka (IP):  1P66
NDAA-hyvaksytty: Kylla
Objektiivi: Kiintea
Pakkasenkestavyys: -40°C
Pakkauksen korkeus: 150 mm
Pakkauksen leveys: 216 mm
Pakkauksen pituus: 216 mm
Resoluutio: 6 Mpx
Tuotesarja: X - eXcellence
Uutuustuote: Kylla

Valmistajan tuotelinkit: Hanwhavision.com

1/1,6" CMOS
1,76 mm F1.8, 185°/185°

6 Mpx (2560 x 2560) 25 fps
IP66, IK10, -40° - +55°C

12 V DC, PoE/PoE+

Kamera perustuu Hanwha Visionin itse kehittdamaan Wisenet 9 -jarjestelmapiiriin, jonka kaksois-NPU -
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resursseilla.

Jarjestelman ansiosta on mahdollista saavuttaa tarkempi kuvanlaatu, kehittynyt kohteiden tunnistus
ja attribuuttien analysointi seka alykkaampi valvonta ja tehokkaampi datankasittely.

Al-pohjainen kohinanpoisto vahentaa tehokkaasti hamaran valaistuksen ja kennon herkkyyden
aiheuttamaa kuvakohinaa, ja ExtremeWDR tuo yksityiskohdat esiin seka kirkkaissa etta tummissa
kohdissa.
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