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32Gt microSD
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: XNO-6123R/RW
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Rekisterikilpitunnistus
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Vietnam
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Bullet
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka (IP): IP67
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 2 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision

Valmistajan tuotesivu:
Hanwhavision.eu
Hanwha Vision
liikenteenhallinta

1/2,8" CMOS

5,2-62,4 mm F1.6-F3.0, 55°-5°

2 Mpx (1920 x 1080) 100 fps

IP66/67, IK10, -40° - +60°C

RoadWatch ANPR

Ominaisuudet:

5,2-62,4 mm objektiivi, 12x optinen zoom
IR-valot 90 m kantamalla (WiseIR)
Day & Night (ICR), extremeWDR 150 dB

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/XNO-6123R/RW/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://hanwhavision.eu/traffic-management-solutions/
https://www.fsm.fi
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DIS sisäänrakennetulla gyroskoopilla
Suojausluokitus: IP66/IP67, IK10, NEMA4X
RoadWatch-sovellus ja lisenssi - 1 ajokaista, jopa 90 km/h
Helppo asennus ANPR-asennusvelholla
Virransyöttö: 12 V DC, PoE+ (802.3at type2, Class 4)
Virrankulutus (norm./maks.): 13,1 W/16,5 W (12 V), 15,5 W/19,5 W (PoE)
Sisältää kytkentäkotelon
Mitat: Ø93,4 x 298,4 mm
Paino: 2,3 kg
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