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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: XNP-6400RW
Valmistaja: Hanwha Vision

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Hanwha Vision
Valmistaja: Hanwha Vision
Alkuperämaa: Vietnam
IR-valot: IR
Kameran kotelointi: Ohjattava
Kennokoko: 1/2,8"
Kotelointiluokka
(IP): IP66

NDAA-hyväksytty: Kyllä
Objektiivi: Säädettävä
Pakkasenkestävyys: -40°C
Resoluutio: 2 Mpx
Tuotemerkki: Hanwha Vision
Tuotesarja: X - eXcellence
Valmistajan
tuotesivu:

Hanwhavision.eu
DesignPro-suunnittelutyökalu

1/2,8" CMOS

4,25-170 mm F1.6-F4.95, 66°-1,9°

2 Mpx (1920 x 1080) 50 fps

IP66, IK10, -40° - +55°C

PoE++, maks. 42 W, sis. injektorin

Ominaisuudet:

4.25~170mm (40x) optical zoom (digital zoom 32x)
IR-valot 200 m kantamalla

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search=&search_producer=Hanwha%20Vision
https://hanwhavision.eu/product/xnp-6400rw/
https://designpro.hanwhavision.cloud/
https://www.fsm.fi
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Day & Night (ICR), extreme WDR, DIS (sisäänrakennettu gyroskooppi)
Intelligent Analytics, Object auto-tracking (Person/Vehicle), Target lock tracking
H.264, H.265, MJPEG, WiseStream II
MicroSD/SDHC/SDXC-muistikorttipaikka, jopa 1 Tt
Suojausluokitus: IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9)
I/O -yksikkö lisävarusteena
Mitat: Ø184,9 x 318,8 mm
Paino: 5,4 kg
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