ZFSM

Johdonhakulaite

Tuotekoodi: XT25
Valmistaja: Vesala

Tekniset tiedot

Tuoteryhma: Tyokalut
Valmistaja: Vesala

Johdinparien nopea haku ja tunnistaminen

Kaapelien seuraaminen ja etsiminen muiden joukosta
Hairioton parin kuuntelutoiminto ja jannitenadytto
Tasajannitteen ja napaisuuden ilmaisu

LED-merkkivalot ja kaiutin

XT25 on monipuolinen ja helppokayttdinen johdonhakulaite asennus- ja korjaustdiden helpottamiseen.
Se on tarkoitettu johdinparien etsimiseen esim. paatteilta ja jatkoksista seka ristikytkentalankojen
seuraamiseen ja yksittaisten kaapeleiden etsimiseen muiden joukosta. XT25 on pelkistetty
mahdollisimman helppokayttdiseksi ja mitoitettu juuri parienhakuun sopivaksi.

Lahetin XTT25 sisaltaa lisaksi johdinparien hairiottdman kuunteluominaisuuden, datan ilmaisimen
seka tasajannitteen ja sen napaisuuden ilmaisun. Lahettimen XTT25 signaali kuuluu suojaamattomien
kaapeleiden muovivaipan lapi, seka paatteilta ja jatkoksista ilman, etta itse johtimiin kosketaan.

Vastaanottimen High/Low -saadélla voidaan valita sopiva vastaanottoherkkyys. Uuden,
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koukkumallisen KA6-antennin avulla parin voi vetaa helposti esille. Oikosuljettaessa oikea pari [ahetin
alkaa piipata ja vastaanottimen signaali haviaa, mika varmistaa tuloksen. Laite toimii samalla tavalla
seka kylmilla etta kaytdssa olevilla pareilla.

Ominaisuudet:

e Johdinparien nopea haku ja tunnistaminen

e Kaapelien seuraaminen ja etsiminen muiden joukosta

e Lahettimessa hairiéton parin kuuntelutoiminto ja jannitendytté
e Tasajannitteen ja sen napaisuuden ilmaisu

e Selkeat LED-merkkivalot ja sisaanrakennettu kaiutin

Lahetin:

e Kaiutin ja 4 LED-merkkivaloa
e 9V 6LR31 paristolla

e 8-42 mA

e Mitat: 120 x 60 x 24 mm

Vastaanotin:

e BNC uros, kaiutin ja LED-merkkivalo
e 9V 6LR31 paristolla

e 8-42 mA

e Mitat: 120 x 60 x 24 mm
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