
Dahua Pentabrid-tallennin 32 HDCVI/IP
kanavaa WizSense
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: XVR5232AN-I3
Valmistaja: Dahua

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Dahua XVR
Valmistaja: Dahua
Alkuperämaa: Kiina
Kanavamäärä: 32 (kolmekymmentäkaksi)
Kiintolevyjä: 2 paikkaa
Kiintolevypaikkojen
lukumäärä: 2

Maksimi
tiedonsiirtonopeus: 128 Mbps

Pakkauksen korkeus: 360 mm
Pakkauksen leveys: 430 mm
Pakkauksen pituus: 140 mm
Tuotemerkki: Dahua
Valmistajan tuotesivu: Dahuasecurity.com
Videotulojen
enimmäismäärä: 32

32 HDCVI- tai IP-kameraa

Maks. 6 Mpx/kanava, 128 Mb/s

HDMI (4K), VGA (Full HD), TV

2 x SATA, jopa 16 Tt/levy

375 x 289,4 x 53 mm, 1U

32-kanavainen WizSense HDCVI/IP tallennin kahdella kiintolevypaikalla

Ominaisuudet:

Analogisia kameratuloja: 32 x BNC, HDCVI/AHD/TVI/CVBS (tukee automaattista tunnistusta)

https://www.fsm.fi/ekauppa/6/&search_producer=Dahua
https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/HDCVI-Recorders/5MP-Value1080p-Series/XVR5232AN-I3=V2
https://www.fsm.fi
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Jopa 32 IP-kanavaa, jopa 6 Mpx/kanava, maks. 128 Mb/s
Pakkaustekniikka: AI Coding; H.265+, H.265, H.264+, H.264
Videolähdöt: HDMI (4K), VGA (Full HD), TV
Kiintolevypaikat: 2 x SATA, jopa 16 Tt/levy
USB-liitännät: 2 kpl, USB 3.0 (takana), USB 2.0 (edessä)
Virransyöttö: 12 V DC/5 A
Virrankulutus: <17 W (ilman kiintolevyä)
Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
Mitat: 375 x 289,4 x 53 mm, 1U
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