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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: YOBIIQ
Valmistaja: Yobiiq

   Tekniset tiedot                                             

Tuoteryhmä: Palovaroittimet
Valmistaja: Yobiiq
Hyväksyntä: EN14604
Tunnistustyyppi: Savu, optinen
Valmistajan
tuotekoodi: SD1001

Varmennustapa: Paristo

Etäluettava, ketjutettava

Optinen savuilmaisin

Testi-/mykistyspainike

Paristovarmennus, 10 v.

EN 14604

Siirry tilaamaan palovaroitin tuotesivulta

SD1001 on 230 V verkkovirtaan liitettävä paristovarmennettu ja etäluettava palovaroitin.

Varoittimen käyttöikä on 10 vuotta, ja sen paristo on suunniteltu kestämään koko käyttöiän ajan.
Pariston vaihdosta ei tarvitse siis huolehtia missään vaiheessa.

Varoitin käyttää tiedonsiirtoon LoRaWAN-verkkoa, ja se on mahdollista liittää LoRaWAN-tekniikkaan
perustuvaan järjestelmään. Yhteys mahdollistaa varoittimen valvonnan ja testaamisen etänä.

https://www.fsm.fi/Palovaroitin-LoRaWan-230V/ekauppa/pSD1001/
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Jopa 48 kappaletta SD1001-palovaroittimia on mahdollista ketjuttaa keskenään. Tällöin kaikki
varoittimet hälyttävät, kun yksikin niistä havaitsee savua.

Sireeni, n. 90 dB
Litiumparisto CR123A, kesto jopa 10 vuotta
Käyttölämpötila-alue: 0° - +60°C
Mitat: Ø120 mm
Paino: 102 g

Hälytykset:

Savuhälytys
230 V jännitekatko
Pariston varaus vähissä
Vikahälytys
Ketjutetun palovaroittimen hälytys
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